
구조
1	정션	박스,	DIN	레일	장착	단자대가	장착된	강화유리	
폴리머	

2	파이프	장착	익스페디터,	강화유리	폴리머
3	스테인리스	스틸	장착	브래킷
4	회로등의	LED	끝(비컨에서만	가능)

적용 분야
접속기	비금속	히팅	케이블	단말	키트는	Thermon	히팅	
케이블을	문제	없이	신속히	설치할	수	있도록	도와주도록	
설계되었습니다.	이러한	비금속	키트	설계의	핵심은	
파이프	장착	부품,	히팅	케이블	고리,	케이블	장력	
완화기를	하나의	어셈블리에	모두	통합했다는	것입니다.	
덮개를	손쉽게	설치하고	더	단단하게	고정하기	위해	키트	
덮개	고정	나사는	사용하지	않았습니다(설치	후	덮개를	
제거할	경우	툴이	필요).	

접속기	키트는	일반(비제한)	구역에	사용하도록	승인을	
받았으며,	카테고리	 2와	 3(구역	 1과	 2)	제한	구역에	
사용하도록	ATEX	Directive의	인증을	받았습니다.

ETK	회로	조작	키트는	모든	Thermon	병렬형	히팅	케이블	
연결	키트와	함께	사용해야	합니다.	 SX	케이블	단말용	
키트에는	파워	연결	부트,	단말	캡,	RTV	접착제,	주의	라벨이	
포함되어	있습니다.	HPT	및	FP	케이블	단말용	키트에도	
테이프	스트립과	고리가	있습니다.

SCTK	연결부	연결	단말	키트는	절연	외부를	연결할	때	모든	
Thermon	병렬	히팅	케이블	연결	키트와	함께	사용해야	
합니다.	SX	케이블	단말용	키트에는	2개의	연결부	연결	부트,	
여러	가지	와이어	너트,	RTV	접착제가	포함되어	있습니다.	
HPT	및	FP	케이블	단말용	키트에도	고리가	있습니다.

정격
외함	정격	................................................................IP66
최대	파이프	노출	온도1	.................................. 섭씨	250°	
최소	설치	온도1	...............................................섭씨	-60°
작동	주위	온도	......................................섭씨	-60°~55°C
최대	전압	정격2	.................................................600	Vac

제품	사양

접속기™

히팅	케이블	단말	키트
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키트 유형
P	 =	 전원	연결
L	 =	 불빛이	있는	전원 

연결/단말
S	 =	 일자	또는	T-연결	
E	 =	 단말

제품 참조 범례

구역 분류
Z	 =	 키테고리	2	및	3	 

(영역	1	및	2)	구역

장착 옵션
XP	 =	 파이프	장착	익스페디터
WP	=	 익스페디터가	있는	벽걸이	

브래킷

ZP-XP

BSX,	RSX,	HTSX,	KSX,	TSX,	VSX,	HPT,	FP	케이블용	키트:
ZP-R 	=		전원	연결	키트(ATEX만	해당)
TESH,	TES	케이블용	키트
ZP-M 	=		전원	연결	키트
TEK,	HTEK	케이블용	키트

 
EU	ATEX	Directive	94/9/EC에	따른 
FM10ATEX0058X	인증 
 

EU	ATEX	Directive	94/9/EC에	따른 
DEMKO01ATEX0021995	인증

International	Electrotechnical	Commission 
폭발	위험성이	있는	지역에	대한	IEC	인증	제도 
FMG	10.0022X	

FM	인증 
일반	및	위험	분류	장소	

Underwriters	Laboratories	Inc. 
일반	및	위험(제한)	지역	

인증/승인

접속기	제품은	다음	기관으로부터	위험	구역에서의	사용을	추가적인	
승인을	받았습니다.	
•	ABS		•	CSA		•	CQST		•	DNA		•	KOSHA				•	Lloyds		•	TR	TC

참고
1.	최대	및	최소	온도는	히팅	케이블의	온도	등급에	따라	추가로	제한받을	수	
있습니다.	해당	제품	사양	설명서를	참고하세요.

2.	접속기	비컨	작동	전압	등급은	100-277	Vac입니다.
3.	Terminator	 ZP	및	 ZL은	 M25-B-Exe	 EEx	 e	승인을	받은	블라인드	
플러그와	 함께	 제공됩니다.	 이	 플러그는	 EEx 	 e 	 승인을	 받은	
글랜드와	교체하여	전원	또는	히팅	케이블	연결을	사용하거나,	일자 
T-연결,	단말	점등	전원	연결	또는	단말을	사용할	수	있습니다.
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접속기	DP



Terminator  ZP는	 히팅	
케이블의	전원	연결,	일자/T형	
연결	키트	연결	또는	단말에	
사용하도록	설계되었습니다.	
전기는	단자대를	사용하여	
연결합니다.

Terminator ZL은	 전원이	
공급된 히팅 회로를	시각적으로 

표시하도록	설계되었습니다.	
이	키트는	전원	연결	또는	단말	
키트로	활용할	수도	있습니다.	
전기는	단자대를	사용하여	
연결합니다.

Te r m i n a t o r  Z S / Z E는	
액세스가	가능한	절연	외부의	
연결	 또는	 Thermon	 히팅	
케이블의	단말을	조절하도록	
설계되었습니다. 	 전기는	
전선	 파스너를	 사용하여	
연결합니다.	 (단자가	단자대	
연결부에	있어야	할	경우에는	
Terminator		ZP	키트를	사용할	
수도	있습니다.)

ZP ZP-M ZP-R ZE-B ZL ZS/ZE

외함	정격 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Max.	파이프	노출	온도 섭씨	250° 섭씨	250° 섭씨	250° 섭씨	250° 섭씨	250° 섭씨	250°

최소	설치	온도 섭씨	-60° 섭씨	-60° 섭씨	-60° 섭씨	-60° 섭씨	-60° 섭씨	-60°

작동	주위	온도 섭씨	-60°~+55° 섭씨	-60°~+55° 섭씨	-60°~+55° 섭씨	-60°~+45° 섭씨	-60°~+55° 섭씨	-60°~+55°

전기	연결 단자대3 단자대3 단자대3 전선	파스너 단자대4 전선	파스너

전원	연결	개수 1~3	케이블 1	케이블 3	케이블(최대)	 1	케이블	 1	케이블 해당없음

일자/T-연결 
	개수 2~3	케이블 2	케이블 해당없음 해당없음 해당없음 1	일자

단말	개수 ZP에서	1~2	케이블 1	케이블 3상	Y자	회로 1	케이블 1	케이블 1~2	케이블5

최대	도체	크기1 6mm2 16mm2 6mm2 6mm2 6mm2 해당없음

최대	전압	등급 750	Vac 750	Vac 750	Vac 277	Vac 표시등	참고 750	Vac

최대	정격	전류 1 50암페어 85암페어 50암페어 50암페어 50암페어 해당없음

T-등급,	Ta2	=	섭씨	40° T4	@	46암페어 
T6	@	22암페어

T4	@	46암페어 
T6	@	22암페어

T4	@	46암페어 
T6	@	22암페어 T6 T4	@	46암페어 

T6	@	22암페어
T4	@	46암페어 
	T6	@	22암페어

표시등	수명	등급 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 100,000	시간 해당없음

표시등	작동 
전압	범위 해당없음 해당없음 해당없음 100~277	Vac 12~270	Vac 해당없음

파이프 장착 익스페디터가 있는 
 Terminator ZP 또는 ZL

 벽걸이 브래킷이 있는 
 Terminator ZP 또는 ZL

Terminator ZS/ZE

참고
1.	대체	단자대	구성도	가능.	제조업체에	문의하세요.	
2.	더	높은	주위	온도도	가능.	해당	T-등급은	Thermon에	문의하세요.
3.	Terminator	ZP	키트에는	4개의	라인	단자대와	2개의	접지	단자대가	포함되어	있습니다.
4.	Terminator	ZL	키트에는	4개의	라인	단자대와	2개의	접지	단자대가	포함되어	있습니다.
5.	Terminator	ZE	키트는	최대	3개의	케이블을	단말처리할	수	있습니다.	추가	ET	캡은	별도로	주문해야	합니다.

제품	사양

Terminator™

히팅	케이블	단말	키트

T e r m i n a t o r  Z E - B 는	
전기가	공급된	히팅	회로를	
시각적으로	표시	지시하도록	
설계되었습니다 . 	 Z E - B
는	낮과	밤에도	잘	보일	수	
있도록	 고광도	 녹색	 LED	
완성품을	사용합니다.		전기는	
전선	 파스너를	 사용하여	
연결합니다.	 (단자가	단자대	
연결부에	있어야	할	경우에는	
Terminator		ZL	키트를	사용할	
수도	있습니다.)

89mm

3.0인치 
75mm

66mm

8.28인치 
210mm

Terminator ZE-B


