












rm6 릴레이 인터페이스 모듈
RM6는 DIN 레일 장착이 가능한 6개의 인터페이스 
모듈로서, 리본 케이블을 통해 개별 솔리드 스테이트 또는 
기계식 릴레이를 TCM18 모듈로 연결합니다. RM6에는 
개별적으로 장착된 접지 누출 및 히터 작동 전류 감지 
변압기와 접지 누출 회로 고장 테스트 루프를 연결해 주는 
개별 단자 스트립이 있습니다.

rm6 제품 특징
 • 다양한 주위 환경에서 작동.
 • DIN 레일 장착 가능.
 • 규정에 따라 코팅된 인쇄 회로 기판을 실내외 패널에 

사용.

rm6 구성품 사양
최대 보관 온도 ..................................................섭씨 85°
최저 보관 온도 .................................................섭씨 -40°
작동 주변 온도 범위 .................................섭씨 -40°~70°
단자 연결 ..................................................최대 2. 5mm2

접지 누출 테스트 연결 .................... 10핀 헤더 리본 케이블
릴레이 연결.....................................40핀 헤더 리본 케이블

rm6 연결 도면

rm6 치수 데이터

127mm

77mm

24Vdc 경보 출력

10핀 리본 케이블 커넥터40핀 리본 케이블 커넥터

접지 누출 전류 
기능 테스트 연결

릴레이 테스트 전압

접지 누출 전류 변압기 연결

히터 작동 전류  
변압기 연결

52mm

24 Vdc 입력

사양 설명서
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TraceneT TVne
TCM18은 57600 Baud 속도로 Modbus RTU 또는 ASCII 
프로토콜에 따라 RS485 포트를 통해 Thermon TVNE 전기 
트레이싱 회로 모니터링 소프트웨어와 통신합니다. TVNE은 
다음과 같은 중앙집중식 전기 트레이싱 정보를 제공합니다.

 • 히트 트레이싱 회로 상태
 • 온도, 히터 작동 및 접지 전류 경보/작동 이벤트
 • 이벤트 이력
 • 데이터 추세
 • 정비 및 문제해결 안내

TVNE은 다음과 같은 기능도 제공합니다.

 • 설정값과 경보/작동값 변경
 • 시스템 제어 매개변수 재설정
 • 히트 트레이싱 관리 리포트 제공
 • 우선순위를 기준으로 셔드 회로 로드
 • 제어 회로별 등축 도면, 스케치, 식별 사진, 작업자 메모 등 

최대 10개 파일(.dwg or .pdf)까지 볼 수 있습니다.

DcS 통신
TCM18은 57600 Baud 속도로 Modbus RTU 또는 ASCII 
프로토콜에 따라 RS485 포트를 통해 플랜트 DCS와도 통신할 
수 있습니다. TVNE와 동일한 작동 데이터 및 제어 기능도 DCS
의 플랜드 제어실에서 액세스할 수 있습니다.



외함 규격 
mm H x mm W x mm D
A = 914 x 762 x 406
B = 1219 x 914 x 406
C = 1524 x 914 x 406
D = 1524 x 914 x 610
E = 1524 x 1219 x 610
F = 1829 x 914 x 406
G = 1829 x 914 x 610
H = 1829 x 1524 x 610
I = 1829 x 1829 x 610
X = 사용자 지정 2

Tcm - 1836YU - SSD - 120S130 - H2 - nD - P/n

패널
A =  외기 온도 감지 

패널만
P = 프로세스 간지 패널만
Y = 외기 및 프로세스 

감지 패널

Tracenet TC 시리즈 1

히트 
트레이스 

회로
18
36
54
72

제품 참조 범례

히트 트레이스 릴레이
S1 = 솔리트 스테이트 단일 폴
S1 = 솔리트 스테이트 이중 폴
M1 = 기계식 단일 폴
M1 = 기계식 이중 폴

외함 유형
SS = 스테인리스강 4X/IP54형
PS = 페인트강 4/IP54형
SSP = 스테인리스강 4X/IP54형 (퍼지 포함)
PSP = 페인트강 4/IP54형 (퍼지 포함)
X = 사용자 지정 2

트레이스 
히터 전압
100 Vac
120 Vac
200 Vac
208 Vac
220 Vac
230 Vac
240 Vac
277 Vac
480 Vac
600 Vac

릴레이 전류 정격

rTD  
입력
18
36
54
72
108
144

분배
 ND = 분배 없음
MBx/BF y/z = 메인 차단기/차단기 프레임/차단기 

개수

Thermon 부품 
번호

위치
O =  일반 지역
H2 = 폭발 위험성이 있는  

지역

경보 릴레이
U = 24 Vdc/Vac, 0.5암페어(일반 및 

폭발 위험성이 있는 지역)

모니터링 및 제어 모듈
M = 표준 제어 모듈
MN = 핵 제어 모듈

참고:
1. TSM1/TSM1L 및 PS70 등 TraceNet TN 

시리즈의 기타 액세서리 모듈도TC 시리즈 
패널에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 
제조업체에 문의하세요.

2. 자세한 내용은 Thermon에 문의하세요.



유럽 본사 
Boezemweg 25 • PO Box 205 • 2640 AE Pijnacker  • The Netherlands • 전화: +31 (0) 15-36 15 370

기업 본사
100 Thermon Dr. • PO Box 609 • San Marcos, TX 78667-0609 • USA • 전화: +1 512-396-5801
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